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Насосы для перекачивания различных сред и решения различных задач 
 Вязкие среды | С твердыми включениями | Гигиеническое исполнение | Агрессивные жидкости



Взаимозаменяемость

• Взаимозаменяемые роторы, единый  насос для различных
применений.

• Различные уплотнения для разного рода задач обеспечивают  отсутствие 
протечек.
Простота обслуживания

• Компактная конструкция, простота сборки и разборки
насосов.

• Обслуживание на  месте, легкая чистки, CIP, SIP.
• Минимальное число изнашиваемых деталей, низкие

эксплуатационные расходы.
Срок службы

• Все детали, изготовленные на станках ЧПУ, имеют высокую
точность изготовления.

• Металлические роторы не котактируют между собой  и с
корпусом насоса.

• Хорошая балансировка благодаря 6 подшипникам .
• Настраиваемые кольца позволяют увеличить срок службы

торцевых уплотнений.

Роторно-лопастные насосы
Роторно-лопастные насосы Bonve 
разработаны основываясь на изучении более 
чем 3000 видов жидкостей  в различных 
отраслях. Они преимущественно 
используются для перекачивания 
высоковязких сред, сред с твердыми 
включениями, агрессивных жидкостей, сред  
требующих гигиенического исполнения 
оборудования.
Более дести лет назад были внедрены 
насосы  Bonve 4-ого поколения, которые 
позволили увеличить межремонтный пробег 
и срок службы насосов.
Благодаря инновационной конструкции, 
большому опыту внедрений, насосы Bonve 
4G нашли широкое применение в различных 
отраслях. 
Основные преимущества насосов Bonve 4G:
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Насосы Bonve включают в себя два ротора, 
которые вращаются синхронно благодаря 
синхронизирующему редуктору. Роторы 
приводятся в движение ведущим и ведомым  
валом, возможно реверсивное движение. 
Насос создает  разряжение на всасывании и 
давление на нагнетании, при этом  
обеспечивается высокая эффективность 
работы. Благодаря зазору между 
металлическими роторами и корпусом насоса 
отсутствует трение, увеличивается срок 
службы. Металлические роторы из нерж. 
стали позволяют не допустить хим. реакции с 
перекачиваемой средой.

Принцип работы
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Корпус насоса
Корпус обрабатывается на 
станках ЧПУ,  шероховатость 
поверхности 1.6-0.5мкм, что 
соответствует требованиям 
CIP и SIP.

Роторы
Роторы имеют высокую 
точность изготовления, 
малые зазоры позволяют 
обеспечить высокое 
разряжение на всасе. 
Материал и тип ротора 
выбираются в зависимости от 
перекачиваемой среды. 
Роторы взаимозаменяемы.

 Присоединения
Bonve предлагает различные 
виды присоединений: 
фланцевое, резьбовое 
различных стандартов, 
быстроразъемное.

Уплотнение вала
Торцевое или другое 
уплотнение для сложных 
условий. Правильно 
подобранное уплотнение 
позволяет избежать 
протечек. Взаимо- 
заменяемость уплотнений.

Подшипники
Насос оснащен тремя парами 
подшипников, что 
обеспечивает стабильную 
работу насоса и длительный 
срок службы торцевых 
уплотнений.    

Синхронизирующий 
редуктор
Роторы насосы приводятся в 
движение 
синхронизирующим 
редуктором, обладающим 
низким уровнем шума, 
высоким крутящим 
моментом, что обеспечивает 
бережное и эффективное 
перекачивание. 
Вал
Усиленные валы для 
большего крутящего 
момента, увеличенный срок 
службы. По запросу для 
упрочнения - керамическое 
покрытие.

Конструктивные особенности
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Горизонтальное расположение 
патрубков

Вертикальное расположение 
патрубков

Конструкция насоса
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Примечание: Присоединение к насосу может быть фланцевое, резьбовое, быстроразъемное. 

Сборочный чертеж
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В зависимости от типа жидкости роторы насосов Bonve могут иметь следующее исполнения:  
однолопастные, двухлопастные, трехлопастные, мультилопастные и все эти роторы взаимозаменяемы.  

Однолопастные роторы

Используются для 
перекачивания сред с 
крупными включениями, в 
случаях бережного 
перекачивания. 

Двухлопастные  роторы

Используются для 
перекачивания жидкостей 
с мелкими и средними 
включениями, 
высоковязких жидкостей.  
Характеризуются 
длительным сроком 
службы. 

Трехлопастные роторы

Наиболее часто 
используемые, 
применяются для 
различных жидкостей 
различной вязкости.  

Мультилопастные 
роторы

Чем больше лопастей, тем 
ниже производительность, 
но более стабилен поток. 
Используются для задач 
дозирования.

Типы роторов
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Насосы с роторами из эластомеров

Двухлопастные 
• Полностью

покрыты
эластомером

• Для перекачивания
сред с включениями
больших размеров

Трехлопастные, 
винтовой формы

• Съемные
наконечники для
удешевления
обслуживания

• Минимальные
пульсации

Трехлопастные, 
винтовой формы

• Полностью покрыты
эластомером

• Основание не
контактирует с
перекачиваемой
средой

• Минимальные
пульсации
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В зависимости от вида перекачиваемой среды, компания  Bonve  производит насосы с  одинарным торцевым 
уплотнением,  двойным торцевым  с подачей затворной жидкости и другие. Правильно подобранное 
уплотнение позволяет избежать малейших протечек. Все уплотнения взаимозаменяемы. 

Одинарное торцевое уплотнение
Надежная сбалансированная 
конструкция с функцией 
самонастраивания и длительным 
сроком службы. Для несложных 
задач.  
Перекачиваемые жидкости: пищевые 
продукты, сироп, химические 
вещества.

Двойное торцевое уплотнение
Обычно используются с 
агрессивными средами, средами с 
высокой вязкостью, содержанием 
твердых включений, взрывоопасных 
и токсичных сред. 
Перекачиваемые жидкости:  
абразивные шламы, шоколад, смолы.

Сильфонное механическое 
уплотнение. 
Обладает хорошей эластичностью, 
прочностью, предназначено для 
высокотемпературных жидкостей. 

Типы уплотнений

www.anktehno.ru 
sales@anktehno.ru
Т.: + 7 499 677 23 11



Стандартное исполнение с 
мотор-редуктором

Насос с верительным 
расположением двигателя 
для стесненных условий

Насос с встроенным 
предохранительным клапаном для 
защиты от избыточного давления 

Вертикальное расположение входа 
и выхода для высоковязких 

жидкостей 

Насос на тележке с частотным 
преобразователем и шкафом 

управления 

Насос с ременной передачей 
для стесненных условий

Примечание: другие  типы насосов доступны по запросу 

Линейка насосов
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 Бытовая химия: AES, LAS, AOS, K12, глицерин, жирные спирты, крема, шампунь, моющие средства, зубная

паста, мыло, стиральный порошок и т. д.

 Химикаты: Красители, пигменты, все виды целлюлозы, химические добавки, клея, силиконовое масло и т. д.

 Пищевая промышленность: Шоколад, концентрированное молоко, йогурт, мед, сироп, утфель, меласса,

тростниковый сахар, томатный сок, концентрированный сок, джем, мороженое, молоко, дрожжевой раствор,

желе, осадок, соевый белок и т. д.

 Покрытия: Краска, паста, типографская краска, изоляционная краска, смола, добавки, органический
растворитель и т. д.

 Химические волокна: Пектиновая суспензия, ПВА, суспензия спандекса, виниловая суспензия, акриловая

суспензия, полиэфирная суспензия, полипропиленовое волокно, вискоза, функциональное волокно и т. д.

 Бумажная промышленность: Полиакриламид, карбонат кальция, крахмал, канифольная проклейка, бумажная

масса, проклеивающая добавка, фильтрующая добавка, пеногаситель, химикаты для водоочистки и т. д.

Применение
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 Примечания:
1. Данные приведены для воды. Необходимо предоставить плотность, вязкость и температуру для корректного

подбора насоса.
2. Скорость, расход, потребляемая мощность зависят от свойств жидкости.
3. Размеры патрубков насоса могут быть изменены по требованию.
4. Bonve сохраняет за собой право изменить технические парамутры без предупреждения.

Модель Скорость Расход Давление Мощность Давл. 
на всасе

ПатрубкиОбъем 
вытеснения 

(л/об.) (об/мин) (м³/ч) (МПа) (кВт) (МПа)
Станд.
 (мм)

Увел. 
(мм)

40BV12-2 0.15 10-1000 0-2 0-1.2 0.75-2.2 -0.080 25 40
50BV12-5 0.32 10-800 0-5 0-1.2 1.5-4 -0.095 40 50
65BV12-10 0.65 10-600 0-10 0-1.2 2.2-7.5 -0.085 50 65
80BV12-20 1.74 10-500 0-20 0-1.2 4-15 -0.085 65 80
90BV12-30 2.48 10-500 0-30 0-1.2 5.5-22 -0.095 80 100
100BV12-40 3.65 10-500 0-40 0-1.2 7.5-30 -0.095 80 100
125BV12-50 4.60 10-500 0-50 0-1.2 7.5-37 -0.095 100 125
140BV12-70 6.10 10-500 0-70 0-1.2 11-45 -0.095 125 150
150BV12-80 7.63 10-500 0-80 0-1.2 11-55 -0.095 125 150
200BV12-120 11.56 10-400 0-120 0-1.2 15-75 -0.095 150 200
250BV12-150 14.22 10-400 0-150 0-1.2 18.5-90 -0.095 150 250
300BV12-200 20.80 10-300 0-200 0-1.2 22-110 -0.095 200 300
350BV12-300 32.60 10-250 0-300 0-1.2 45-160 -0.095 250 350
400BV12-400 50.40 10-250 0-400 0-1.2 55-200 -0.095 250 400

Характеристики
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BONVE -  лидер среди китайских производителей роторно-лопастных насосов и гомогенизаторов. Компания 
производит  оборудование, которые позволяет решить ряд производственных задач наших заказчиков. 

Насосы и гомогенизаторы Bonve широко используются в пищевой промышленности, производстве напитков, в 
химической, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной промышленностях, производстве бытовой химии и 
косметики. К 2022 году у компании насчитывается более 4 000 заказчиков в различных отраслях и  более  
50 000  единиц поставленного оборудования по всему миру. 

Многие заказчики используют  Bonve  в качестве постоянного производителя насосов для своих предприятий.  
Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество и с Вашей компанией!

 www.anktehno.ru

ООО "АНК-ТЕХНО" - 
эксклюзивный дистрибьютор Bonve  в России и 

Белоруссии Тел.: +7 499 677 23 11
Моб.: + 7 916 969 40 64 (Whatsapp, Telegram, Viber)

E-mail: sales@anktehno.ru
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